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1. WSTEF

{.1. Przedmiot ST ]

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbiaru
robot budowlanych dla zadania pt. "Modernizacja-remont  budynku Warsztatow Terapii  Zajgciowe] w
Koniecwaidzie",

1.2, Zakres stosowania ST

Ogdina specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy | kontrakeowy przy zlecaniu i reafizacji robot
wymienionych w pke 1.9,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia kidrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagahia
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykenania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sziuki
budowlanej.

1.3, Zaleres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdine dla robét budowlanych obigrych
specyfikacjami technicznymi (ST} i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi ($5T) wydanymi przez OWECBE
SPromocia’.

1.4. Olresienia podstawowe

llekrod w ST jest mowa o:

14.1. obiekecie budowlanym — naledy przez to rozumiec:
a} budynek wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznymi,
b} budowle stanowiaca catosé techniczno-uiytkowa wraz 7 instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

14.2. budynku ~ nalezry przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany 7 gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

14.3.  budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektern matej
architeltury, jak: lotniska. drogi, linie kolejowe. mosty, estakady. sunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antencwe, wolno stojace trwale zwiqzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne {fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioraiki. wolno stojace insralacie przesmysfowe fub
urzadzenia cechniczne, oczyszezalnie Sciekédw, skhadowiska odpaddw, stacje uzdamiania wody, konstrukcje
oporowe, nadziernne i podziemne przejécia dia pieszych, sieci uzbrojenia terenu. budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takie czgsci budowlane urzadzen technicznych {kodéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem techniczoym
czedci przedmiotow skdadajacych sig na catose uiytkowa.

144, tymczasowym obiekcie budowlanym — malely przez to rozumiel obiekt budowlany przeznaczony do
czasowege uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatodci technicanej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, 2 takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namictowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie —~ naleiy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

146, robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiel budowe. a takze prace polegajace na przebiidowie,
montazu, remoncie lub rozbidree obiekiu budowlanego.

1.47. remoncie ~ nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.8.  urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rorumiel urzadzenia techniczne zwiazane Z obiektem
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budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuZace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a wakze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalefy przez to rozumied przestrzen, w kiorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajimowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalely przez 1o rozumied tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowege albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowtanych.

pozwoleniu na budowe — naleiy przez to rozumiel decyzjg administracyjna zezwalajacy na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robér budowlanych innych niz budowz obiekwu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym profektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiordw czgsciowych | kehcowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadiu realizacji obiektow
metoda montazu — talkZe dziennilk mentazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy prrez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie techniczne] — nalezy przez to rozumiel pozytywny oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacs jego
przydamnosé do stosowania w budownicowie,

whasciwym organie — naleiy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzori budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosd,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb wwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng calosé uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — naleZy przez to rozumied organy okreilone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, indynierow budownicewa oraz urbanistdw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumied teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych 2zwigzane 2 tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie ~ nalezy przez to rozumieé kwotg nzleinoéci wnoszong przez zobowigzanego za okreélone ustawg
obowigzkowe kontrole dolkonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowe] (montazowe]) — nalely przez to rozumieé droge specjalnie prrygotowan,
przeznaczony do ruchu pejazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakofczeniu,

dzienniku budowy — nalefy przez to rozumieé dziennik wydany przez whisciwy organ zgodnie z
obowiazufacymi przepisami, stznowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okelicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania rebotami i
do wystepowaniz w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakey, ponoszaca ustawows odpowiedzialnodc za
prowadzong budowe,

rejestrze obmiarow - naleZy przez to rozumied — akceptowang przez Inspekiora nadzoru ksigike z
ponumerowartyrmi seronami. stuigey do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczed, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podiegaia
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumied faborstorium jednostld naukowej, zamawiajacego, wykonawey lub

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przezr Zamawiajacego, niezbedne do,- przeprowadzania
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niezbednych badat i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych rohér,

1.4.25. materialach — nalezy przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez réine
twarzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgednie z dokumentacja projektows i specyfikaciami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci ~ malezy pizez to rozumieé zgodnoéé wykonanych robodt dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru ~ nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemne] dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumiet uprawnionz osobe prawng lub fizyczna bedacy autorem
dokumentacji projektowe,

1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumied roboty majace na celu uporzadkowanie | przywréecenie
pierwotnych funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.30. czgséci obiekeu lub etapie wykonania — nale#y przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego zdolng do
spefniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych | moiliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

t.4.31. ustalentach technicznych — nalezy przez to rozumied ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdlowych specyfikacjach technicznych,

1.4.32. grupach, kiasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumied grupy. klasy. kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r, w sprawie Yspolnego Stownika Zaméwied (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r, z péin. zm.).

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgea odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praltyke
zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonufjca samodzielne finkcje techniczne w budownictwie,
keéref inwestor powierza nadzdr nad budows obiekiu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie | wykonuje biezacg kontrolg jakoici i flodc wykonanych robet, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowege obiektu,

1.4.34. Jnstrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) ~ opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzeit
technicznych i maszyn, okreflyjaca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleinodé czynnosci obstugl, prregladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukeja techniczna
obsiugi (eksploatacji) jest rowniez sldadniliem dokumentacji powykonawcze] obiekty budowlanego.

I
L0
£y

istotnych wymaganiach ™~ oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych inaych
aspektow interesu wspéinego, jakie maja spetniaé¢ roboty budowlane.

1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej {CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
wdokumenty harmonizacyine (HD)". xgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacii.

1.4.37. prredmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robér podstawowyeh w kolejnotci
technologiczne] ich wykonania, ze szczegdlowym opisemn lub wskazaniem podstaw ustalajgeych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikagi technicznych wykonanic i odbiory rabdt budewlanych, z
wyliczeniem [ zestawieniem ilosci jednoscek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 moiliwe do odebrania pod
wzgledem ilodel | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja preyicty stopien scalenia rebot,

1.439. Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ushug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sklada sie ze stownika gldwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii  Europejskie]. Zgodnie z postanowieniami
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rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okredlania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Crionkowskich UE scafo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Poiskie Prawe zaméwied publicznych przewidzialo obowiazel stosowania Klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akeesji Polski do UE, tzn. od 1 majz 2004 r.

1.440. Zarradzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna fub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowsz w zakresie okreflonym w udzielonym peomocnictwie
(zarzadrajacy realizacjz nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

t.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjy projektows,

S8T i poleceniami Inspektora nadzoru.

£.5.]. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie olreslonym w dokumentach umowy przekaie Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet 557,

1.5.2.  Dokumentacia projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierad opis, ezeéé graficzna, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzia na dokumentacje projektows;

— dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawes.

1.5.3.  Zgodnosc robdt z dokumentacjy projektows i S5T

Dokumentacja projekcowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru
stanowiy zalacznili do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chodby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Whkornawey tak, jakby zawarte byly w cate] dokumentacji.

W przypadku rozhbieznotei w ustaleniach poszezegélnych dokumentow obowiazuje kolejno$é ich wainosci
wymieniona w ,.Ogdlnych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywad biedow lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic inspektora nadzory, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek,

W przypadku stwierdzenia ewentuzinych rozbieinoici podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw s3
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkaw.

Wizystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjy projektowa i SST.

Wiellosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwaiane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszezalne sy odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa zgodnos$é z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogy
przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacia projektowa lub
SST i majg wplyw na niezadowalajacy jakodé elementu budynku, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zaloficzenia | odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalufe | bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w gymu
ogrodzenia. porecze, oswietlenie, dozorcow. wszelkie ine $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych,
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Koszt zabezpieczenia terenu budewy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng
umowna.
1.5.3.  Ochrona irodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochreny
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) uerzymywaé teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej,

b} podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony
irodowiska na terenie | wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzefi lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnesci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatesu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagat, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

1} lokalizacjg bazy,

2}  $rodki ostroinoddi i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pylami lub substanciami toksyezaymi,
b} zanieczyszezeniern powietrza pylami § gazami,

¢) moiliwoscig powstania poZaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad prezepisy ochrony przeciwpozarowej,

Whykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach |
pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezoltat realizacji
robot alho przex personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnoéci publicznej | prywatnej

Whykonawca odpowiada za ochrong instalacji i wrzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonaweca zapewni whiciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wylkonawea bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wrzadzet podziemnych wykazanych w dekumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigenia na oé przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne cbcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonhczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawra bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
1godnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.59. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSDEC na podstawne standarciowej
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W szczegdlnosci wykonawca ma obowiszek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanicarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzer |
odpowiedniz odzie? dla ochrony zycia i zdrowia osédb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie | s uwzglednione w cenie umownel.,

L5 10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawea zobowigzany jest znal wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe] |
samorzadowej, ktore sy w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, prrepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rabdt
budowtanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityld Socjaineg] z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb  ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorewi nadzoru szezegdlowe informacje dotyczace, zamawiania i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzory,

Materialy budowlane powinny spehniad wymagania jakosciowe okreélone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o keérych mowa w dokumentacji projektowej i SST.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz rozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w kedrym znajdujy sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawea wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do crasu gdy bedy one powrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakasc | whasciwosd do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru,

Miejsca czasowego sldadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiaiow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja moiliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatdw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawea powiadomi Inspektora madzory o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiaty. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byd pdzniej
zamieniany bez zgody Inspekrora nadzoru.

a5
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3. SPRIET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$é wykonywanych robét. Sprzet uizywany do robdt powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST i zaakceptowane przez Inspektora nadzoruy,

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robér, zgodnie z rasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnosciy Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoici do pracy. Bedzie spekniat normy ochrany Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Whykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

1. Ogbine wymagania dotyczace transportu

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transporty, keore nie wplyna niekorzystnie na
jakoéé wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdr zgodnie z zasadami okreslonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczyce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniad wymagania dotyczace przeplsow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszezainych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeft na osie moga by¢ dopuszezone przez whaiciwy zarzad drogi ped
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytlkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wkoenawea bedzie usuwaé na biezqco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz doiazdach do terenuy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy. kréry powinien sktadad sig z czgdci opisowej | graficzney,
— plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia {plan bioz),

5.2. Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontrakter oraz za
jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacija
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspeictora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacit projektowej | w SST, a takie w normach |

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonaweg nie poinief niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozby wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takie] sytuacji penosi Wykonawea.

6. KONTROLA }AKO§CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t
Wykonawea jest odpowicdzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdw. VWykonawca zapewni

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podsiawie standardowej
specviikacii technicznei opracowanei przez OWEOB Promocia 5p. 2 0.0.
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odpowiedni system kontroli, whaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania prébek i badat materiatow oraz robot.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probelk i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania. Do umosliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
pouzebna do tego pomoc 7e strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspekror nadzory, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego priez Wykonawcg, bedzie
oceniaé zgodno$é materiatow | robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badar dostarczonych przez
Wylkonawee.

inspektor nadzoru moze pobierad prébki materiatéw | prowadzi¢ badania niezateznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy $3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdraych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na whsnych badaniach przy ocenie zgodnoidi materiatow 1 robét z dokumentacy projektowy SST. W
takim przypadku, calowite koszty powtornych b dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moie dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, krore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznyri
gkreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnleniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 89/98)..

2. posiadaja deklaracjg zgodnosdi fub certyfikat zgodnodci z:
3. Polskg Normg lub

4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla keérych nie ustanowiono Polskicj Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pke. 11 ktore spetniaja wymogi SST.

5. znajduja sig w wykazie wyrobow. o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 88/99).

W przypadku materiatow, dla kedrych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia destarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, keore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.4. Dolkumenty budowy
{1} Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dolkumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego [ VWykonawcg W
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okrasu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bady dotyczyt prrebiegu robét, stanu bezpieczefdstwa
ludzi i rienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokenane trwata rechnilky. w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden ped drugim,
bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedz oznaczone kolejnym numerem zakyeznila i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzory.

Do dziennika budowy nalezy wpisywal w szczegolnosci:
s date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projekeowel,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPSC na podstawie standardowe]
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® przebieg robdt, trudnosci | przeszkocfy w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z padaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych | ostatecznych odbiordw robét,
s wyjadnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

s stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich episem w dokumencacji projektowe,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robér,
* inne istotne informacje o przeblegu robot.

Propozycie, uwag 1 wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy beda przedloione inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig,

Decyzje Inspektora nadroru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska,

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawniens do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzla obmiardw

Ksigzka ohmiardw stanowi dokument porwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjgtych w kosztorysie.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dolumentow budowy zalicza sie, opréez wymienionych w punktach [1}-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilnoprawne z osobami trzécimi,

d} protokoly odbioru robor,

e) protokoly z narad i ustalen,

g} plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dolumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odoworzenie w formie
przewidziane} prawermn.

Wazelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projekeows i SST, w
jednostkach ystalonych w kosztorysie,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiari, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowe]
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikelwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ifosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indzief w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukohczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalert Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang
do celu czgiciowej platnodci na rzecz Wykonawey.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania iloéci robdt podane sa w odpowiednich w KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okredlonymi w przedmiarze robét,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciv,
b)  adbiorowi przewoddw kominowych. instalacji i urzadzen technicznych,
¢} odbicrowl czesciowemuy,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
¢) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji.

8.2, Qdbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robér zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilodc
tych roboe, kere w dalszym procesie realizacii ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umotzliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez-hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowost danef czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poiniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robér ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
kamplet wynikéw badar laboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, S5T i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanyeh czedci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sig dia zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot,
QOdbiory robét dokenuje nspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny {koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robit

Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykanania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
ey
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Calkowite zaloficzenie robdt oraz gotowoi¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkeie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnoict Inspektora nadzory
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich cceny jakosciowej na podstawie przediczonych dokumentow,
wynikéw badan | pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacig projektowg 1 55T,

W teku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyigtych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robée poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczenych robdt poprawkowych lub robét uzupekniajacych w poszczegdinych
elementach Konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustall nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakodé wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacia projektowa i $5T z uwzglednieniem tolerancji j nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbicru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawizjacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z nanfesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2 dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoly odbioréw czesciowych. |

dziennilki budowy i ksigzki obrmiaréw (oryginaty),

LR T e

_deklaracje zgodnosdi lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]}.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe do
odbioru ostatecznege, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecInego
robdt. '

Wiszystkie zarzadzone przez komisig roboty poprawkowe fub uzupeniajace beda restawione wg WIOry
ustalonego przez Zamawizajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbiér pogwarancyjny po upfywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rebét zwigzanych 2
usunieciem wad, kedre ujawaiz sig w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obieku
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koncowy) robot”.

Cammdibania rnctala ennrradrana w evatemin SEKOANEC na podstawie standardowe]
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogbine

Podstawy plathosc jest wartosé (kwota) podana przez VWykonawee i preyigta priez Zamawiajacego W dokumentach
umownych (ofercie).

VWynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednial wszystlde czynnosci, wymagania i badania sldadaiace sig na jej
wykonanie, okreslone dia tej roboty w 55T iw dokumentacii projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe roboét bedzie obejmowad:
« robocizne bezpodrednia wraz z narzutami,

e wartoid zuzyrych materiatow wiaz z koszeami zakupu, Magazynowania, ewentualnych ubytkow [ transportu N2
teren budowy,

« usuniecie odpaddw ze stanowiska pracy oraz ich wywoz i utylizacja,
s wartosé pracy sprigtu wrazz narzutami,
s koszty posrednie i zysk kalleulacyiny,

e podatki obliczone zgodnie 7 obowigzujacymi przepisami, ale z wyljczeniem podatku VAT,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2
pdin. wn.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publiczaych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.— o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.— o ochronie przeciwpozarowe] {jednolity tekest Dz U. z 2002 r. Nr 147
. poz. 1228).

_ Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U, Nr 62, poz. 627 z poin. zm.).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych {jednolity cekst Dz U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2.  Rozporzadzenia
—  Rozporzadzenie Ministra infrastrulaury z dnia 2 grudnia 2002 ro—w sprawie systemow oceny zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE {Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra infrastrukeury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okrestenia polskich jednostek
organizacyjnych upowainionych do wydawania europejskich aprobat techmicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania fub zmiany (Dz. U. Nr 208, poz. 1780).

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 189, poz. 1650).
Razporzadzenie Ministra infrastrukeury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podezas wykonywania robét budowlanyeh (Dz. U, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7 dniz 23 czerwea 2003 r. — w sprawie informacji dotycrace]
bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerdstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).

Qnanviikacia zostata soorzadzona w systemie SEKOSpEC na podstawie standardowe;
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich zrakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenic w sprawie
dziennika budowy, montaiu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budewlano-montazowych, (tom 1, Il L IV, V) Arkady, Warszawa
1988-1590.

Warunki techniczne wykonania i odbieru robét budowianych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacfi Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 2001,

2 tgodnoéé z oryginatem
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111300-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

SST 01-00-00
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacjt Technicznej
Przedmiotem niniejsze] Szczegdlowej Specyfikacji Techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace robdt
zwigzanych z pracami rozbidrkowymi | przygotowawcze dia zadania wg punkiu 1.1 OST.

1.2 Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (88T)

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Ziecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1, Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wszysikie
czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie robot rozbiorkowych i ziemnych przewidzianych w
projekcie remontu [ przebudowy budynku.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce | majgce na celu
wykonanie rabét rozbidrkowych i przygetowawezych.

W zakres tych robdt wehodza:

- rozbidrka rynien i rur spustowych,

- rozbibrka pokrycia z dachdwki,

- rozhidrka obrdbek blacharskich,

- rozhidrka deskowania,

- skugia tynkow,

1.4 Okreslenia podstawowe, definicie

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt rozbiorkowych podano w OST.

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane polegajace na celu demontaz wchodzgeych w skiad istniejgcego
obiektu budowlanego.

Odpad - kazdy przedmiot lub substancja, ktérych Wykonawca do ktdrych pozbycia sig jest zohowiazany.

1.5 Qgédine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakos€ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacig
Projektowa, Specyfikaciami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogébine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST.

2. MATERIALY
Dia robot rozbidrkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Do prowadzenia robét rozbidrkowych stosowaé reczne narzedzia takle jak przecinaki, tomy, miotki itp.

4. TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu pedano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
4.2 Transport materialdw z rozbiorki

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Za zgodnosé z oryginatem
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5. WYKONANIE ROBOT

5.4 Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- miejsce prac oznakowad zgodnie z BHP,

- poinstruowat Pracownikow Z zasadami bezpieczne] rozbitrki,
. zamontowad Zsypy do gruzu.

- podstawic gruzownik fub przygotowad miejsce skladowania gruzd,
- zabezpieczyt okna.

5.2.2 Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzié zgodnie Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robdt budowtanych.

Mieisce skiadowania materialow rozbidrki powinno byc oddalone 0,75 m od plotow i zabudowan i 5,0 m
od stalych stanowisk pracy. Miedzy stosami lub pryzmami, zostawic przejécia o szer. conajmniej min. 1 m
oraz przejazdy O Szer. srodka transportu powigkszonego O min. 2 m $rodkow poruszanych sitg
mechaniczna przy fuchu jednokierunkowym i 3 m przy ruchu dwukierunkowym [ 0,6 m przy ruchu
jednokierunkowym pieszym 0,9 m dwukierunkowym.

Zabrania sie skladowania odpadow na dachach, balkonach, stropach i innych glementach konstrukcyjnych
budynku oraz rusztowaniach. Qdpady pylace i innek, ktére moze rozwiewac wiatr zabezpieczy¢ siatka lub
plandeka.

Po wykonaniu prac nalezy oczyscic teren pudowy | teren okoliczny, ktory zostal zanieczyszczony.
Obowiazkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatéw pochodzacych z rozbiorki wg rodzaju
materiatu | grupy. Materialy nalezy wywiezé z terenu budowy na skladowisko odpaddw.

Rozliczenie robot rozbidrkowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczetia czynnoéc odbiorowych
zwigzanych z odbicrem koncowym obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogbine zasady kontroli jakoéci robot podano w Qgolnej Specyfikacii Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogéine zasady przedmiaru ; obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi sa:

- rozbiarka rynien i rur spustowych - m,

- rozbidrka pokrycia z dachowki - m2,

- rozbidrka obrabek blacharskich ‘ - m2,
- rozhiorka deskowania - mz.

- odbicie tynkow -m?.

Za zgodnos¢ z oryginatem
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7.
Prace zaliczane sg do robat zanikowych i podlegaja odbiorowi wg specyfikacji ogoinej punki 8.2.

5. PODSTAWA PLATNOSGI

9.1 Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podanc w Ogolnej. Specyfikacji Technicznej

Kod CPV 45000000-7.

9.2 Zasady rozliczenia i platnoscl

b) podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany | odebrany zakres robot rozbibrkowych stanows wartosc
tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreglony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe ustawy, rozporzggdzenia dokumenty pedano w Ogdine Specyfikaci Technicznej.

DZ.U.1997.129.844 Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjainej W sprawie ogoinych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy,

D7Z.U.2002.108.953 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury W sprawie dziennika budowy, montau i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego zawieraigce dane dotyczgce bezpieczefistwa i

ochrony zdrowia,

DZ.U.2003.47.401. Rzoporzadzenie Ministra Infrastruktury W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Za 2godnosé z oryginatem
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$ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261200-6
WYKONYWANIE
POKRYC DACHOWYCH

SST 02-00-00

OBROBKI BLACHARSKIE

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Za zgodnosé z oryginatem
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Najwaznigjsze oznaczenia i skroty:

T — Specyfikacja Techniczna

$ST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

Jednostka autorska. opracowanie edytorskie | rozpowszechnianie:
Oirodek Wdrozen Ekonomiczna-Organizacyjrych Budownictwa ,Promocja” 3p. 2 ©.0.
02-548 Warszawa, ul. Grazyny 15, tel. (22) 440-84-00, fax (22) 440-84-01

www.sekocenbudpl  e-mail: promocja@sekocenbud.pi
ISBN 83-89756-61-7
Copyrighc by OWEOB PROMOC)A Sp. 2 0.0
Warszawa, 2005

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacii techniczne] dozwolone jest wylgcznie do przygotowania dokumentacii
budowlane]. Kopiowanie, przedrukowywanie | rozpowszechnianie calodei lub fragmeneow niniejsze] publikacji w
celach komercyinych bez pisemne zgody wydawcy zabronione.

2 rgodnoéé 7 oryginatem
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|, WSTEP ofoe. Y |wrz
dat; d anuta
1.1. Przedmiot ST ? proe POCES L@gm 7

Przedmiotem niniejsze] szezegbtowel specyfikacii technicznej (S5T) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiory
pokryc dachowych blacha wraz Z obrobkami  blacharskimi oraz rynnami i purami  spustowymi dla 7adania
wymienionego W punkeie 1.1 OS5T,

{.2. Zakres stosowania ST

Szczegitowa specyfikacja techniczna (SST) i jest stosowana jako dokument pretargowy | kontraktowy przy Zlecaniu |
realizacji robot wymienionych w plke. 1.1

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko W przypadkach matych prostych
robot i konstruke drugorzgdnych © niewielkim znaczenis, dla keorych istnieje pewnosc, e podstawowe wymagania
beda spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia | przy przestrzeganiy zasad sztoki

budowlanej.
{.3. Zalwes robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosc smozliwiajace | majace na celu wykonanie
pokryc dachowych biacha wraz Z obrdbkami hiacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku:

14, Okreélenia podstawowe

Okreélenta podane W ninieiszej ST 53 1g0dne 7 obowiazujacymi odpowiednim normami oraz okredlentami podanymi
w Kod CPV 45000000-7 . Wymagania ogdine” pke 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedziainy 7a jakosc ich wykonania oraz 7 zgodnost Z dokumentacia projekeowa, ST i
poleceniami fnspektora nadzoru. Ogbine wymagania dotyczace robot podanc W ST Kod CPV 450000007
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Qgolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai siktadowania podano W 5T Kod CPY
45000000-7 ,,Wymagania ogbine” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wylconywania pokryé dachowych powinny mied m.in.:
— .Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normanmi,
~  Certyfikat lub Deldaracje Zgodnosci Aprobata Techniczng fub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpleczeiisiwa,
- Ceruyfikat zgodnodci ze harmmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru notm polskich,
~ na opakowaniach powinien znajdowad sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transporty i sidadowania powinien byé zgodny Z warunkarmi | wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawea obowigzany jest posiada¢ na budowie peina dolumentacie dotyczacd sidadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wylconania pokryc dachowych.
22. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokryc dachowych powinny odpowiadac wymaganiom Zawartyim w

normach polskich lub aprobatach cechnicznych 1TB dopuszcza;qcych dany ateriat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

1
o
o

> Blachy ptaskie:
- blacha cytanowa-cynkowa, grubosci 0,7 mm, arkusze o wym. 1000%2000 mm.
Wszystkie materiaty do pokryt dachowych powinny byé przechowywans i magaZyhowane zgodnie Z instrukeja

producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

$pecyfikacia zostata sporzadzona w systemie SEKOBpEC N podstawie standardowe]
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Prryicie materiatdw i wyrobdw na budowg powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano W ST Kod CPY 45000000-7 ,,Wymagania ogdine”
pht 3

3.2. Sprzst do wykonywania robot
— Roboty moina wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

— Wykonawca jest vobowigzany do uZywania akich narzedzi, kidre nie spowoduja niekorZystnego wplywu na jakosc
materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dia érodowisia.

4, TRANSPORTY

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu podano W ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoine” pkt 4

47. Transport materiatdow:

4.72.1. Do transportu materiafow i urzadzen stosowal nastepuiace sprawne rechnicznie $rodki transporty:
- samochad skezyniowy o ladownosd 5-10 ton,

— samochéd dostawezy o fadownodd 0.9 ton,

- ciagnik kotowy Z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozons dowolnymi $rodkami transportu.

Materialy nalezy ukfadac rownomiernie na catej powierzchni tadunkowei, obok siebie i zabezpieczyt prred

moiliwoécia przesuwania sig podczas transportu.

Blachy powinny byt uldadane w pozycji poziome wzdituz srodka transporty.

Jezeli dlugosé elementow z blachy dachowkowej jest wigksza niz dhugos¢ pojazdu, wiclkoéé nawisu nie moze

przekroczyé 1 m.

Przy za- | wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegat przepisdw obowiazujacych w

transporcie drogowym. '

4.2.2. Wykonawea jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkow transportd, ktore wplyna niekorzystnie na
jakosé robdt i wihasciwosel przewozonych materiatow.

423, Przy ruchu po dragach publicznych irodii transportowe muUsZi spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

s. WYKONANIE ROBOT
5.1, Wymagania ogélne dia podidadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spefniad nastepujace wymagania ogolne:

~ pochylenie plaszczyZny potaci dachowych z desek, fat lub platwi powinno byé dostasowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie 7 wymaganiami PN-B-02361:1999,

—  rownos$t powierzehni deskowania powinna by¢ taka, aby prredwit pomigdzy powierzchnia deskowania a lata
Kontroing o diugoéci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku rownoleghym do spadku (pochylenia potaci dachowej},

_ rownoié plaszczyzny polaci Z tat lub platwi powinna byé analogiczna. jal podano powyie] na <o najmnie] 3
krokwiach {przy podidadzie z fat) lub 3 phatwiach (przy podidadzie 2 placwi),

— podklad powinien by¢ zdylatowany W miejscach dylatacji konstrulcyjnych oraz powirien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia. Szerokoéé szezelin dylatacyjnych

Specyfikacia zostata sporzadzona W systemie SEKOspeC na podstawie staﬂdarébweg
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powinna wynosic od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szezeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny byé wypetnione roateriatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podidadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe] oraz powinny by¢ usZtywnione
krawedzie zewngtrzne,

52 Podidady z desek i papy pod poltrycie z blachy
Kazdy podidad z desek i papy pod pokrycie Z blachy powinien spelniac nastgpujace wymagania:

— w przypadku pokeyé 1 blachy podiiad z desek i jednej warstwy papy powinien byl zgodny Z wymaganiami
podanymi w pkt. 51.

deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ulotone strona dordzeniows ku gérze.
Kaida deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnoéé desek nie powinna by¢ wigksza do
21%, a maksymalna szerokosc 15 cm. Czok desek powinny stylal sig na Krolewiach. Deski nalezy ukfadad ,.na
pidro” i wpust” lub na przylge. Szczeliny raiedzy deskami nie powinny by¢ wighsze niz 2 mm. Nie dopuszeza sie
w deskach otworéw po sekach o érednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinity wystawaé poza czoto
larokwi od 3 do 5 cm.

— ypapa asfaltowa podidadowa lub wierzchniego krycia powinha by¢ urmocowana do podidadu gwoidziami,

- poditad z papy, © ktorym mowa powyze), nalezy wykonywac obowiazkowa w przypadku pokryé z blachy
wylonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie. MNa pozostaych fragmentach
potaci dachowych stosowanie papy nie jest chowigzkowe.

5.3. Obrobki blacharskie
5.8.1. Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

542, Obrébki blacharskie z blachy stalowei | stalowej ocynkowang] © gruboici od 0,5 mm do (.6 mm moina
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizsze] ad —15°C. Rabdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych poditozach.

583, Przy wykonywaniu obrébek blacharskich naleiy pamigtac © koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyine powinny byé zabezpieczone W spasob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odphyw weody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadrenia do odprowadzania wod opadowych

591, W dachach z odwodnieniem zewneuznym W warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty rynnowe
(rynhald) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.02. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i WPLSTOW dachowych powiniy byé dostosowane
do wielkoéci odwadnianych powierzchni dachu {stropodachu).

5.93. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadad wymaganiom podanym w PN-EN £12:1989, uchwyty
7a$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622001, PN-B-94701:1998 i PN-B-94702:1999

504, Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PYC-U powinny odpowiadad wymaganiom W PN-EN 607:1999.
5.9.5. Rynny z blachy powinny by

a) wykonane % pojedynczych cronéw adpowiadajacych dtugasci arkusza blachy i sktadane w elementy

wieloczionowe,
b) hezone w ziaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mim; ziacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozsaawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mieé wiutowane wpusty do rur spustowych,
5.9.6. Rury spustowe 2 blachy powinny byc:

a) wykonane Z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy

wieloczionowse,

b) fczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynczy lefacy, a w zhyezach poziomych na zakiad szerokoéci 40

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowéj
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mm; zZacza powinny byc lutowane na calej diugosci, '

¢} mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposdb trwaly przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podidadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

63. Kontrola wykonania pokryé

6.3.1. Kontrola wykonania pokryé polega ma sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest prrzez Inspektora nadzory:

a} w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) ~ podczas wykonania prac pokrywczych,
b} w odniesieniu do whasciwosci calego pokrycia {kontrola koficowa} ~ po zakoficzeniu prac pokrywezych.
6.3.2.  Pokrycia z blachy

a) Kontrolz migdzyoperacyjna i koficows dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnoic wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-B1/B-10245, PN-EN 501:1999, PN.EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejsze| specyfilkac]i
technicznej. :

b} Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwoici materiatow i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty techniczne
albo wymaganiami norm przedmiotowych,

7. OBMIAR ROBOT
7.1

Jednostka obmiarowa robot jest:

~ dla robot ~ Krycie dachu blacha i Obrébki blacharskie — m? pokryte] powierzchni. Z powierzehni nie potraca sig
urzadzeti obeych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie preekracza 0,50 m?,

~ dia robdt ~ Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien fub rur spustowych.

7.2. MNosé¢ robét okredla si¢ na podstawie dokumentacjl projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacii powykonawcze] zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

ODBIOR ROBOT

&1. Podstawe do odbioru wykonania robo6t — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnoéci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

2. Odbiér podidadu

8.1.1. Badania podidadu nalezy przeprowadzic w trakcie odbioru czesciowego, podezas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podidadu nalezy przeprowadraé za pomocs faty kontrolnej o dhugosci 3 m

Snarviiliacia 7ncfoia cnarssdannn tr mmbmonin S5 m e o e o 4
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3.3 Ogoine wymagama odbloru robot polarywczych

£3.1. Roboty pokrywcze. jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow cresciowych. Badania w czasie odbioru
czqscnowego nalezy pneprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep pdinie] jest niemoiliwy tub utrudniony.’

8.3.2; Odbiér czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:
4} podidady,
b jakosci zastosowanych materiatow,
¢) dokiadnoici wykonania pokrycia,
d) dokiadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem de dziennika budowy.

.3.4. Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzic po zakoiiczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podseawe do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:
ﬁ a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
) driennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warsew fub
fragmentdw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbloru materialow | wyrobow, ktdre powinny zawierad:

- zestawienie wynikow badari miedzyoperacyjnych i koncowych,

~  sowierdzenie zgodnodci lub niezgodnodei wykonania robéc pokrywezych 2 dokumentacja,

~ spis dokumentacji przekarywanej inwestorowi. W skiad te dokumentacii powinien wchodzic program

utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koficowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takie wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych,

8.2.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjs projektowa. SST i wymaganiami Inspektora nadzory, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 8 ST daly pozytywne wyniki.

/M\‘i jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny. pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjat jedno z nastepujacych rozwiazan:
— poprawié | przedstawi¢ do ponownego odbiory,

~ jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajy bezpieczenstwu uiytkowania i trwaltosci pokrycia, abnizyé ceng
pokryciz,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie {migjsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonad roboty pokrywecze.

8.4, Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1, Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia {nie ma dziur, peknigé. odchylenia rabkow lub zwojéw od linii
prostej, Zacza sa prostopadie do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Zabel i fapek.
§.4.3. Sprawdzenie laczenia i umocowania arkuszy.
%.4.4. Sprawdzenie wykonania | umocowania pasow usztywniajgcych.

8.5 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

Specyfikacja zostata sposzadzona w systemie SEKQSPEC na podstawie standardaive]
spacyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocia Sp. 2 0.0.
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g widzenie mocowdria elementow do deskowsnia. cian, komindw, wictrzmikéw, whazéw itp.

833 Sprawcfzemepramé?owoéc; sﬁxadkéw ryrien, .

854, Spravfdzeh?e"szci_eiﬁbéti-'po%adéﬁ rur spustowych 2 przewodami kanalizacyinymi. Rury spustowe moga byé
montowane po sprawdzeniu droznoddi przewodow kanalizacyinych.

8.6. . Zakonczenie bdbioru

2.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawieraé:

- oceng wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo#liwosci ich usuniecia,

-~ stwierdzenie zgodnoici lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

G.1. Pokrycie dachu blacha

Paci sig za ustalona ilo§é m? krycia, keéra obejmuje:

-~ przygotowanie stanowiska roboczego,

~ dostarczenie materiafdw i sprzecu,

— obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowe] obslugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokodci do 4 m,
- oczyszczenie podkiaduy,

~  pokrycie dachu blachy ptasky faczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy.
naroznikéw igcznie 2 pokitowaniem fub

{pokrycie dachu blachy trapezows i dachdwkows lub plytami z tworzyw sztuczaych facznie z przycieciem plyt i
obrébelc na zadany wymiar, umocowanie za pomocs wkretdw samogwintujacych plyt dachowych, gasiordw i
obrébek blacharskich oraz uszezelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszerenie miejsca pracy z resztek materiatow,
~ likwidacja stanowiska roboczego.

9.2 Obrébki blacharskie 7 ..
3 280dnodc z oryginatem

Placi sig za ustalong iloi¢ m? obrobld wg ceny jednostkowe], kibra obejmuje:

— przygotowanie,

—- zamontowanie i umocowanie obrobek w podloiuy, zalutowanie polaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3, Rynny i rury spustowe

Placi sig za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

~ mmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,

~ uporzzdkowanie stanowiska pracy.

. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

Specyfikacja zostala sporzadzons w systemie SEKOSPEC na podsiawie standardow’éj
specviikach technicznet ooracowanei orzez OWEOB Promocia So. z 0.0.
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PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PIN-EN 501:1999

PN-EN #506:2002

PN-EN 504:2002

PN-EN 503:2002

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe]. Wymagania | badania
techniczne przy odbiorze.

Wyroby do polkryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokryé
dachowych ulktadanych na ciaglym podioiu.

Wyroby do pokeyé dachowych z metalu. Charakeerystyka wyrobdw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu, Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
uldadanych na ciaglym podlozu.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakeerystyka wyrobow plytowych ze stali
uidadanych na ciaglym podtoiu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samoneénych z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgéé 1: Stal

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy

stalowej, akminiowe] lub ze stali odpornej na korodg. Czesc 2: Aluminium,

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-84702:1899
PN-EN 607:1999

stalowej, aluminiowe] fub ze stali odpornej na korozje. Czgéc 3: Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrebow samonoénych z blachy ze
stali odpornej na korozie, ukiadanych na ciaglym podiozu.

Wyroby do pokryé dachowych z metaiu. Charakeerystyka wyrobdw samonosnych z blachy
aluminiowej, ukladanych na ciaglym podiozu,

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych olcragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

Rynny dachowe i élementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czqsé C: zabezpieczenie | izolacje, zeszyt 1. Pokrycia
dachowe, wydane pizez ITB — Warszawa 2004 r.

Za zgodnodé z oryginatem
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1. CZESG OGOLNA 7a zgodnoé¢ z oryginatem

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego ;!atan:o.Qi{: ......... codq
Remont | przebudowa zespotu budynkow mieszkalnych.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t pokrywczych dachowka ceramiczna.

1.3, Zakres stosowania ST

Szczegdtowej specyfikacia teéhniczna (SST) stosowane] jako dokument przetargowy i
kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje. projektowg | odpowiednie szczegolowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uécislenia, odpowiednie dia
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robdt, niezbegdne do uzyskania wymaganego standardu |
jakosci tych robot,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze] specyfikacji moga miec miejsce tylkko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla kidrych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy sastosowaniu  metod  wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut | zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢
dachowych z dachdwek ceramicznych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci
materiatow, wymagan w zakresie przygotowania podkladow i sposobéw ich oceny.
wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.

Specyfikacia nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrobek blacharskich i
pokrycia blachg zlewow (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania
wod opadowych. Wymagania te okreslono w ST ,Wykonanie pokry¢ dachowych — krycie
dachu blacha, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe’.

1.5. Okreélenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pki 1.4.

Podkiad pod pokrycie dachowkowe ~ laty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym dia poszczegoblnych  typow pokryé w
PN-B-02361:1999.

Jednostka fadunkowa - zbior wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony ©
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do smechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzace w skiad jednostki
tadunkowej 1 nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci  podczas
przechowywania i transportu.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemis SEKOSsREC na podstawie standardd\.%ﬁej
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnost z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét pokrywczych z dachowek
Dokurnentacje robat pokrywezych z dachowek stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekfu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dia przedmiotu zamdwienia dla ktdrego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
7 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072},

— specyfikacie techniczne wykonania i - odbioru robot (obligatoryjne w  przypadku
zamoéwien  publicznych), sporzadzone zgodnie 2 rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury
7 dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy dokumentacii
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072},

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury
7 dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badati kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza cozyli wczesnie] wymienione czeécl skladowe
dokumentagji rabot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

{zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo hudowlane z dnia 7 lipca 1984 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegolowe)
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt pokrywczych, opracowanych dia
konkretnego przedmictu zamoéwienia.

Czesé rysunkowa dokumentac]i projektowe; powinna zawiera¢ migdzy innymi:
— rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,
— usytuowanie na potaciach ziewow (koszy), z ewentualnym szczegdlem ich wykonania,

-~ rozmieszczenie rynien | rur spustowych Z podaniem ich $rednic oraz spadkow
podiuznych rynien,
_ rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych, komindw, wylazow, Swietlikow
dachowych, okien potacowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementow
Specyfikacia zosta"%a sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardo‘ﬁéj‘
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— spos6b mocowania | podparcie instalacji odgromowej,

— przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i gruboéci materiatow w poszczegélnych

warstwach,

- szozegoly pokrycia np. w kalenicy | na grzbietach (narozach) oraz W pasie
przyokapowym, szczegbly potaczen pokrycia z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie dachu.

1.8.Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot :

45261200-6

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robot pokrywczych dachowkag ceramiczng i
cementowg powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny jich zgodnosct ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

_ deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowianej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje
Europejska, athbo '

- oznakowanie znakiem budowianym, co oznacza Ze s3 fo wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za Jsegionalny wyrdb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkgii.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu dachowka powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w  dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe:

— dachowki oraz uzupelniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetniac
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2.2. Materialy pomocnicze
— uchwyly systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,
~ gwozdzie, Klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow,

— drut do przywiazywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub fat - powinien by¢
ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

Specyfikacja zostala sporzadzona w systernie SEKOSDEC na podstawie starzdardovife}
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— nieceramiczne | niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do péb

— Zaprawa do uszczelniania stykow  spehiajaca wymagania okreslone w
PN-90/B-14501,

Wszystkie wyze] wymienione materiaty musza mied wiasnosci techniczne okreslone
przez producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz
PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe
Wyroby do pokryé dachéwka mogg byc przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace
warunki:

- 83 Zzgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystyka podana w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowe)),

— 83 wilasciwie oznakowane i opakowane,

— Speiniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
{dokumenty towaizyszace wysylce powinny  okresla¢ misdzy innymi  kategorie
przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

~ producent dostarczyt dokumenty s$wiadczgce o dopuszezeniu  do  obrotu |

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub
firmowe wytyczne stosowania WYrobow.

Niedopuszczaine jest stosowanie do robdt pokryweczych dachéwkami wyrobdéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokryé dachowka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowka powinny by¢ przechowywane | magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegonosci
(w odniesieniu do wyrobéw Ceramicznych) normy PN-B-12030:1998.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach skfadowych wygrodzonych,
wyrownanych, utwardzonych, 0czyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi
spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ skladowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ~Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.5przet do wykonywania robét pokrywczych dachéwka
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na lako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne
dia srodowiska.

arcntdibr anil a2t
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU - |
4.1. Ogéllne'.wyrﬁ_'agar_ii'a dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod- CPV 45000000-7, pkt 4 '

4.2.Transport materialow
4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachdwkg mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowe_go, kolejowego, wodnego | innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ -sprzétem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widiowy, kieszczowy fub
chwytakowy. .

Zatadunek i ‘wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzié¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu |
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci’
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem | uszkodzeniem
jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowadé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materialy wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, piyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6ine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CcPV
45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachdéwka

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym
sakorczeniu | odbiorze robét konstrukeyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu
i kontroli podkiadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

~ deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewdw) dachowych,
— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,
— wykonanie komindw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominow,

_ osadzenie masztéw, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzgcych
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania rob6t pokrywezych,

~ wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe,

Spécyﬁkacjé zostata sporzadzona w systemie SEKOS{EC na podstawie standardoWei
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5.3. Wymé_gah'ia dotyc'z'éc':e ‘podktadu 'pod. pokrycia 2 dachowek ceramicznych up
cementowych

Podkiad pod - pokryc’ie - dachowek stanowig drewniane taty przybite PpozZiOMO i
prostopadie do krokwi nachylonych pod katem okreslonym W dokumentacji projektowe].

Wymagania dotyczace podkfadu z fat drewnianych pod pokrycia Z dachowek
ceramicznych s3 nastepujace:

- faty do wykonania podkfadu powinny mie¢ minimainy przekrdj (38x50) mm; wymiar {en
moze byé inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

_ laty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze O 20 mm (58x50 mmj),

— laty powinny by¢ utozone poziomo | przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,
styki tat powinny znajdowac sig na krokwiach; taty kalenicowe | grzbietowe moga by¢
mocowane za pomocd wspomikow lub  uchwytow systemowych przyjetego
rozwiazania pokrywczego,

W — odchylenie od poziomu fat pie powinno przekracza¢ 2 mm na diugos¢ 1 metra i 30

mm na catej diugosci dachu, -

— w przypadku ‘in's’téioWania'ryn'ien, do czot krokwi powinna byé przybita deska grubosci
od 32 mm do 38 mmw celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski
powinien sig pokrywat Z wierzchem faty okapowe],

_ wzdtuz kalenicy i ‘narozy powinny pyé przybite dodatkowe faty do mocowania
gasiorow,

— wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna byé przybita
deska srodkowa (wzdiuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski jaczone na styk,

_ wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy

przybi¢ deske srodkowag wzdtuZ os kosza, grubost deski powinna by¢ dostosowana
do grubosci fat, :

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi
aprobaty techniczne,

- ~ podktad z fat powinien byC zdylatowany w miejscach dylatacii konstrukcyjnych,

. — plaszezyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nia a lata -
kontrolng potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm W kierunku -
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku.

)

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowka

Krycie dachowkg na sucho moze byé wykonywane W kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty przy ukiadaniu dachowek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuia
opady atmosferyczne.

Specyfikacia zosiala sporzadzong W gystemie SEKOSDEC N3 podstawie standardowei
specyfikacil techniczne opracowane} przez OWEOR Promocia Sp.zeo. a7



5.5. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokryé dachwka
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a) DaChéWki.p:bwihny bycuiozone na taceniu prostopadle swoja dlugoscia do okapu.

b} Sznur ’pr_zeciagniety' _;mie;dzy-skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdiuz dolnych
krawedzi dachowek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyiki od poziomu -
wynosza (tak-jak dla tat) 2 mm na diugosci 1 metra i 30 mm na calej diugosci rzedu.

¢) Dolne. brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocag poziomego sznura, nie.
powinny wykazywac¢ odchyler od linii sznura wiekszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na
drugi na okoto 8 em. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu
nie stanowig inaczej, to gasiory powinny byé ulozone na zaprawie i przywigzane do
gwozdzi wbitych w laty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach i zakonczonych weziem. Styki gasiorow powinny byé uszczelnione od
strony zewnetrznej.

e) Rzad gagsioréw powinien tworzy¢ linie prosts, a dopuszczalne odchyiki przy
sprawdzaniu fatg nie powinny przekraczaé £10 mm.

f) Miejsca przecigcia sig grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczyé nakrywa systemowsg
stosowanego rozwiazania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej
badz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsj .
i instrukeji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie
mnigjszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezgcymi, wehodzacymi pod dachowke.

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wylazach
(wiazach) dachowych, masztach itp. powinny byé wykonywane zgodnie =z
PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczna
5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowka ceramiczna

Krycie dachowky ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w luske),
holenderka oraz zakladkowa ciggniong i zakladkowa ttoczona (marsylkg) powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241,

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze byé wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta systemu pokrywczego | wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz  specyfikacji technicznej pokrycia, opracowane] dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia (szczegdtowej).

Przy wykonywaniu pokryé zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania
mozna stosowal rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania
uszczelnien, polecane przez producentdw w konkretnych systemach rozwigzan
pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szezelnoéci pokrycia. Sposéb uszczelnienia
powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej | specyfikacji technicznej pokrycia
dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdiowe)).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachdwka ceramiczng karpidwka, holenderka oraz
zakiadkowa ciggniong i zakladkowq ttoczong (marsylka) — wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej
odpowiednio do spadku i pokrytej podiuznymi pasami blachy cynkowsej lub
ocynkowanej o szercko$ci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolna krawed?
dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSDES na podstawie standarchéj
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w-deskgokapdwa.deieﬁ ‘gzyms jest murowany, é_ dokurhentacia. nie przé‘;v'rci_ e
zalozenia nynny, korice dachdwek na okapie powinny by¢ wysunigte poza- kraw dz- ..
gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawgdzi gzymsu fartucha . 7

blaszanego. _
5.6.2.2. Rownosé¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ ukladane w ten sposob, aby fata o diugosci 3 m, przytozona na

kazdym rzedzie dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywala wigkszych odchylek

od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpidwki w gatunku | lub nie

wigkszych niz 8 mm dla karpiowki w gatunku If oraz dachéwki zaktadkowej ciagnionej i

marsylki.

Przy kryciu dachowkg holenderka nie sprawdza sig rownosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadiych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zakfadkowa
ciagniong i marsylka styki prostopadie do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach
przesuniete wzgledem siebie o pot szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchykki nie
powinny przekraczac¢ +1 cm przy kryciu karpibwka i 5 cm przy kryciu dachowka
zakladkowg ciggniona i marsylka. ‘

b) Przy pokryciu dachowka holenderka podiuzne styki dachowek powinny tworzyé linie
prostopadte do okapu. Dopuszczaine odchytki nie powinny przekraczaé 1 cm na 1
metrze diugosci i 3 cm na calej dlugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko$¢ zaktadow

Poszczegdlne rownolegle do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie,

nizej utozone rzedy na diugoéé wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 om,

~ Karpiowki ukfadane] podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwojne,
uzyskane przez zawieszenie na kazdej lacie jednoczesnie dwéch warstw
dachowek, z kitorych dolng tworza dachowki zaczepione bezposrednio za fate,
wierzchnig za$ za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunieciem

0 pot szerokoéci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na
diugosci 32-33 cm),

— Kkarpiowki uktadanej podwojnie w fuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachbowek
przy okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwéijne tj. z dwoch
warstw dachowek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronke),

~ holenderki 7-13 em,
— zakladkowej ciggnionej 7-10 cm,
— zaktadkowej toczonej (marsylki) 5-7 cm.
5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do lat
a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

- w strefach klimatycznych Il i Hl wg PN-77/B-02011 co piata lub co szdsta
dachowka w rzedzie poziomym powinna byé przymocowana do laty,

— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony
najczescie] panujacych wiatrow nalezy mocowaé dachowki, jak w strefach
klimatycznych H i 11l

Specyfikacia zostala sporzadzona w systemie SEKOSZEC na pedstawie standardowe;
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~ w'strefie klimatycznej I tylko dachowki nia potaciach dachowych polozonych od
strony najczescie] panujacych wiatrdw powinny byC przymocowane, tak jak
dachoéwki w strefach klimatycznych i 1.

Sposdb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacy projektowej i
specyfikacji- technicznej pokrycia dachowka, opracowane] dia realizowanego
przédmictu zamoéwienia (szczegdlowej), badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych

w dokumentagji projektowe] oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka

ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

_ 5.7.Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka cementowg

o 5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachdwka cementowsg

; Krycie cementowa dachowka karpidwka podwodjng lub dachowka zakladkowa powinno
byé wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie
objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukejg producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej pokrycia dachowkg cementowa, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegbtowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-63/B-10243 do ich uszczelniania
mozna stosowaé réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze rozwigzania
uszczelnien, polecane przez producentow w konkretnych systemach rozwigzan
systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.

5.7.2. Wymagania dotyczace krycia dachdowka cementowsg karpiowkg podwdjng i
dachowka zaktadkowa wediug PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachdwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachowki wystajace na okapach poza lico muru powinny
by¢ zabezpieczone przed podrywaniem przez wialr, np. za pomoca odeskowania.
o Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zalozenia
rynny, korice dachdwek na okapie powinny byé utozone na zaprawie wapiennej.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykow prostopadiych do okapu
Styki dachéwek w rzedach poziomych, prostopadie do okapu, powinny by¢
przesuniete wzgledem stykow w sasiednich rzedach o pot szerokosci dachowki.

Dopuszczaine odchylki nie powinny przekracza¢ +10 mm przy Kryciu dachowka
karpiowka podwojng i £5 mm przy pokryciu dachowkg zaktadkowa.

5.7.2.3. Wielkos¢ zaktaddow

Poszczegdine, rownolegle do okapu, rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na
sasiednie, nizej ulozone rzedy dachowek 6-9 cm przy kryciu dachowka karpidowka
podwding i 5-7 cm przy kryciu dachowky zaktadkows.

5.7.2.4. Zamocowanie dachowek do at

a) Przy kryciu dachowka karpiowka — w strefach i i 1l wg PN-77/B-02011 co piata lub
szésta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty.
Natomiast w strefie | dachdéwki moga by¢ nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachéwka zakiadkowa — w strefach H i il wg PN-77/B-02011 co druga

Specyfikacia zostata sporzadzona w systemie SEKOSpEC na podstawie standardgwej
specviikacii technicznei opracowanei przez OWEOS Promocja Sp. z ¢.0.
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5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projekiowej i szczegotowej specyfikacji technicznej oraz
instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowkg cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachdéwka

Przed przystapieniem do robét pokrywczych dachdwkg nalezy przeprowadzi¢ badania
materialéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr
{miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza sie¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych
wysylce materialéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycsa opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w
pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

f acenie powinno podiegac sprawdzeniu w zakresie.
— przekroju i rozstawu fat,

~ poziomu fat,

— ‘zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscia
do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wgzowej lub laty
kontrolngj ¢ diugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie at sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za
pomoca proby oderwania faty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 3.3,
odnotowane w formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot pokrywczych dachdéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci
ich wykonania z dokumentacig projektowa oraz wymaganiami specyfikagji techniczne]
(szczegdlowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

Specyiikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowe
specviikacii technicznel ooracowanei nivez OWFOR Promacia Sn 7 a0
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6.4. Badania w czasie odbioru robot WT
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6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan ‘ / '

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny &zy speinione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywczych dachowkami, w
szczegodinosci w zakresie:

- zgodnoséci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegodtowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaci powykonawczej,

— jakosc zastosowanych materiatow i wyrobow,
~ prawidtowosci przygotowania podktadu,
_ prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek biacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badafh odbiorowych nalezy przystapic po catkowitym zakonczeniu robot | po
opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadziC za pomocy
sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy,
trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrows. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy
sachowane zostaly wymagania okresione w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszozenia stykow i wielkosci saktadow nalezy przeprowadzic
przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowosci
wykonania - za pomoca pomiaru przeprowadzonego z dokiadnoécig do 5 mm,
stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. 1 5.8.2.4. oraz
5.7.2.2.15.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy
przeprowadzic WZroKowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt.
5625 15.6.26. oraz57.24.15.7.25. niniejszej specyfikacjl.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegoinie narazonych
na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnose pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie {0 przeprowadzié po deszczu, nalezy
wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcedgo
sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowad, czy
sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umoziiwiajacy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okresione w pkt. 56.2.1. i
5.7.2.1. niniejszej specyfikacii.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidiowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzic
przez ogledziny | za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$é ulozenia gasiorow nalezy
sprawdzi¢ przez przylozenie taty diugosci 3 m i pomiar przeéwitu pomiedzy latg a
powierzchnia ggsiordw z doktadnoscig do 5§ mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane
wymagania okresione w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacii.

6.4.2.6, Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzic
przez porownanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnoéci w sposob

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEG na podstawie standardows;
cnenviikaci technicznel onracowanei przez OWEQE Promocia Sp. £ 0.0.
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podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidiowoscl wykonania  obrobek blacharskich nalezy
przeprowadzié zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej
specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachoOwkg ceramiczng
przeprowadza sig¢ zgodnie Zz wymaganiami podanymi w  pkt. 5.8.2.2. niniejszej
specyfikacii.

Wyniki badarn powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 55.-5.7.
niniejszej specyfikacii, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU { OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru podanc w ST ,Wymagania ogoéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachowka

Powierzchnie pokrycia dachow dachowkg oblicza sig w metrach kwadratowych ich potaci
bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np.

kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wediug powierzchni  figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajgce pofacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich
polaci, linia przeciecia plaszczyzny potaci z plaszczyzng attyki, krawedz zewngtrzna
deski okapowej.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentadji
projektowej lub powykonawcze] mozna korzystaé ze wspotczynnikow przeliczeniowych
podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.Odbiér robdt zanikajaeych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachowka elementami ulegajgcymi zakryciu sa podktady i czesciowo obrobki
blacharskie. :

Odbiér podkiadow i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2.2. 1 6.4.2.7.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podkiadéw nalezy poréwnaé z wymaganiami
okreglonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badar dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegblowej), w kiore] ujeto
wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz
PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podkiady i
obrobki blacharskie zostaty prawidiowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
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projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa) i zezwolié na przystapienie do
uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bad?
obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustalié
zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié ocene
przygotowania podkladu badz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole padpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) | wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wediug zasad jak przy odbiorze ostateczrnym robot.

Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofcowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostatecznag ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacia projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badar oraz dokonane] oceny wizualne].

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresta¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przediozyé komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robat, protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania
uzytych materiatow | wyrobéw budowlanych,

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu | odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta systemu pokrywczego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie¢ przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dia realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegolowej), oraz dokonaé oceny wizualnej.

1
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Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki bad 5%
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidiowe po
wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwkg nie powinne
byé odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosc
pokrycia dachowkg z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe]j i
specyfikacji techniczne] (szczegbtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagari nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnoéci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgoede na dokonanie odbioru
koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do
ustalert umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot pokrywezych, wykonad je ponownie |
powtarnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnoéci dokumentow odbior moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego | wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podiete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowkg z
. zamodwieniem.

Protokd! odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi | gwarancii jest ocena stanu pokrycia dachu dachowka
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizuainej pokrycia dachdwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. L,Odbidr
ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrolu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentuainego dokonania potracen wynikajacych 2z
obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

Specyfikacia zostata sporzadzona w systemie SEKOSpEC nz podstawie standarddwej
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST
~Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt pokrywezych dachdwka moze by¢ dokonane etapami okredlonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachowka stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachdwkg lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty pokrywcze dachéwka uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska foboczego materiatdw, narzedzi i sprzety,

— obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obslugi,

- ustawienie | przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— odbidr i oczyszezenie podkiadu z tat,

— pokrycie dachu dachdéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentagji projektowej elementow systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeri powstatych w czasie robdt
pokrywczych,

- 'oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od
poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachowkg wedtug uzgodnionych  cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach
fub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosdci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowar koniecznych do wykonywania robot na wysokosci poOWYZej
4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu
dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegblowej).

Specyfikacja zostaia sporzadzona w systemie SEKOSD&C na podstawie standardowei
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Za zgodnosé oryginalem
10.1. Normy

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241

Roboty pokryweze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243

Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania |
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1986
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002

W yroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).

PN-90/8-14501

Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 490:2000

Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2005(U) 7

Dachowki | ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004

Dachowki | ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002

Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004

Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1, czgs¢
11y Arkady, Warszawa 1990 1.

_ Warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlanych 1TB czest C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1 Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 1.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, Wymagania ogdine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie tf, OWEOB Promocja ~ 2005 1.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie
pokry¢ dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213.

Specyfikacia zostgéa sporzadzona w systemie SEKOsped na podstawie standard{i'\i{fej
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Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV
45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja — 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881}

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
p6Zn. zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261100-5
WYKONIANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

SST 04-00-00
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych i dachow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji remontu i przebudowy budynku.

1.3. Zakres roh6t objetych SST .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i

odbiorem napraw konstrukcji wigzby dachowej, impregnacjg elementow drewnianych | wykonaniem podioza

z desek pod pokrycie papowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Element drewniany - element wykonany z drewna naturalnego impregnowanego, stanowigcy
samodzielng konstrukcje.

1.4.2. Drewniana konstrukcja noéna — elementy drewniane przenoszgce obcigzenia pionowe i poziome
od obiektu na fundament.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami it z

definicjami podanymi w OST 00.00.00 "Wymagania ogélne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00-00-00 "Wyrnagania ogoine” [1] pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materialow

Ogbine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST 00-00-00
"Wymagania ogoine" [1] pkt 2.

2.2, Materiafy do wykonania konstrukcji drewnianych i dachu.

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow

Materialy do wykonania clementow drewnianych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym W
dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 388:2011.

2.2.2. Elementy konstrukcyine

Na elementy konstrukcyine nalezy stosowag tylko drewno lite min. klasy C30, spetniajgce wymagania PN-EN

338/2000. Elementy powinny by¢ wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacjg z tolerancjg + 5 mm.
Elementy powinny by¢ impregnowane co najmniej zanurzeniowo &rodkami ochrony drewna typu GpiOpwg
PN-C-04006. Jednoczesnie spetnia klasg w sakresie reakcji na ogien min. B-s2, d0 wg PN-EN 13501-1.
2.2.3. Deski

Deski z tarcicy obrzynanej gr. 25 mm o maksymalinej szerokosci 15 cm i wilgotnosci max. 21 %. Deski
impregnowane co najmniej zanurzeniowo srodkami ochrony drewna typu Gp i Op wg PN-C-04906.
Jednoczeénie spetnia klase w zakresie reakcji na ogien min. B-s2, do wg PN-EN 13501-1.

2.2.4. Laczniki

Do mocowania elementow drewnianych mozna stosowaé,

a) Gwozdzie gladkie lub pierscieniowe,

by Gwozdzie srubowe i skrecane,

¢) Whkrety i sruby

d) gwozdzie klamrowe.

2.2.5. Impregnaty

Wykonawca wykona impregnacje drewna litego do stopnia trudno-zapainego C-s2,d0 wg PN-EN 13501-1.
2.2.4. Skiadowanie materiatow

2.24.1. Sktadowanie elementéw drewnianych

Elementy drewniane uklada sig okolo 20 cm na podkiadkach nad ziemig, aby umozliwic swobodng
cyrkuiacje powietrza. Nie dopuszcza sie¢ W zadnym wypadku skiadowaé elementdw na ptask bez
zadaszenia.

2.2.4.2. Skiadowanie facznikow

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwoZdzie itp.) nalezy sktadowacC w wigzkach, luzem wzglednie w
opakowaniy w migjscach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja, uszkodzeniem,
zabrudzeniem.

CTiAT s oryginatem
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3. SPRZET

3.1. Og6ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00-00-00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania konstrukcji drewnianych

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepuigcego drobnego sprzetu
pomocniczego do montazu (miotki, pity, wiertarko-wkretarki, strugi mechaniczne itp.) oraz $rodki transportu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST 00-00-00 ,Wymagania ogéine’ [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transpori materialow moze byé dokonany dowolnym $rogkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem. Materialy metalowe powinno sig przewozic w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00-00-00 ,Wymagania ogolne” {1] pkt 5.

5.2. Zasady naprawy wiezby dachowej

Po rozebraniu pokrycia i tacenia, nalezy oceni¢ stan elementdéw konstrukcji wiezby. Kazdy element nalezy
wstepnie sprawdziC poprzez nakiucie rylcem lub ociosac wstepnie toporkiem ciesielskim. Elementy
uszkodzone powierzchniowo do glebokosci 2 cm ociosa¢ toporkiem ciesielskim. Glebsze uszkodzenia
powyzej 2 cm, nalezy ociosaé | wykona¢ dwustronng nadbitke lub wymieni¢ element. Istniejace elementy
wigzby zabezpieczy¢ &rodkami ochrony drewna Wwg punktu 2.2.4. metodg powierzchniowg poprzez
smarowanie. Przeciete ptaszczyzny elementdw drewnianych rowniez zaimpregnowacd.

Elementy istniejgcego dachu winny zostac rozebrane z zachowaniem przepisow BHP. Elementy zagrzybione
winny zostac spalone, pozostate wywiezione na wysypisko $mieci.

5.3. Podtoza z desek

Deski ukiada¢ strona dordzeniowg do gory ,na przyige”. Czola desek powinny stykac sie na krokwiach, deski
przybija¢ do krokwi dwoma ocynkowanymi gwozdziami 31x70 wg BN-87/5028-12. Szczeliny migdzy deskami
nie wigksze niz 2 mm, oftwory o sekach nie wigksze niz 20 mm.

5.4. Impregnacia elementow konstrukcyjnych i desek

Prowadzi¢ wg instrukgji producenta impregnatu.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroii jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00-00-00 ,Wymagania ogoéine” [1] pkt &.

§.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyskaé ustalenia Zamawiajgcego dotyczace materialow | wykonania robot,

- opracowat szczegotowg lokalizacjg i sposdb montazu elementdw,

- jezeli bedzie konieczne, opracowa¢ dokumentacie wykonawczg i przedstawic inspektorowi nadzoru do
akceptacii,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materiatow .

6.3. Badania w czasie robot

W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy Zwrocic szezegoing uwage na !

- wady materialowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.)

- poprawnos¢ wykonania potaczen, ewentuaine ostabienie materiatow,

6.4. Badania wykonanych robot

Kontrola wykonania konstrukgji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawnosc wykonania obiektow
zgodnie z punktem 5. Wbudowane materialy i wykonane elementy powinny spetniac wymagania normy PN-
B-03150/2000.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Qgélne zasady obmiaru robét podano w OST 00-00-00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:

-m (metr) wykonanie nadbitek, _

- m* wykonanie impregnacji elementow konstrukecyjnych i desek,
- szt. wymiana koncowek krokwi

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogéine zasady odbioru robot podano w OST 00-00-00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie Z ustaleniami Zamawiajgcego, SST i wymaganiami [nspeklora
nadzoru, jeéli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

- naprawy elementow drewnianych,

- impregnacji elementow drewnianych,

- pokrycie z desek polaci dachowe]

9. PODSTAWA PLATNOSCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogbline ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w OST 00-00-00 Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow i sprzetu oraz ich tymczasowe skiadowanie,

- wykonanie poszczegdlnych prac,

- uprzgtniecie stanowiska pracy,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

normy

PN-B-03150/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 388:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2009 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukejach

drewnianych.
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania | badania.

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne {O8T)
1. OST 00.00.00 Wymagania ogolne
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